
 

 

 

Estas son instrucciones universales para todos nuestros kits de cercas, desde instalaciones simples hasta 

instalaciones complejas. Por ejemplo, mostramos cómo instalar con alambre tensor y sin alambre tensor. 

Componentes como el alambre tensor y la barrera contra roedores pueden agregarse posteriormente si 

así se desea. 

Cada proyecto y cada caso son diferentes; envíenos sus preguntas por correo electrónico 

(preferiblemente) a mail@critterfence.com Podemos responder preguntas sobre la instalación por correo 

electrónico (según disponibilidad de tiempo) durante los fines de semana y fuera del horario laboral. 

Al final de estas instrucciones se encuentra una guía de identificación de las piezas. 

Tenga en cuenta: Los diagramas a continuación son ejemplos rápidos de las 

animaciones en video disponibles en nuestro sitio web aquí: 
https://www.critterfence.com/fence-instructions/ 

(A) Preparación y trazado del sitio 

• Para el espaciado de los postes, en todas las cercas de polipropileno, todas las cercas de metal o 

cercas híbridas con polipropileno y metal, el espaciado puede variar desde un poste cada 8 pies 

hasta un poste cada 15 pies o más. Consulte su kit de cerca específico y cuente los postes 

recibidos para conocer el espaciado exacto. 

• Notas sobre el espaciado de los postes: 

o Es útil usar banderas de topografía como se mencionó anteriormente (cuente una por cada 

poste) no solo para obtener un espaciado aproximado, sino también para obtener una 

disposición visual de dónde irá la cerca. 

o Haga un dibujo de su cerca final en papel usando la cantidad exacta de postes; hacerlo 

con anticipación ahorra tiempo. 

o ¿Tienen una puerta de acceso o más de una puerta? Para fines de espaciado, estas cuentan 

como un solo poste. Tengan en cuenta también que las puertas requieren sus propios 

postes de soporte (uno para colgar la puerta y otro para asegurar el pestillo). 

o Si van a utilizar árboles para sostener la cerca con pernos de ojo, monofilamento calibre 8 

y conectores tensores Gripple grandes, la separación máxima recomendada entre dos 

árboles es de 20 pies. Si van a utilizar una combinación de árboles y postes con 

monofilamento calibre 8, procuren comenzar con un árbol y terminar con otro árbol (con 

un poste en medio). Al tensar el monofilamento calibre 8, este puede sacar fácilmente los 

postes de la cerca de su vertical. 

• Coloquen todas las mangas de anclaje, colocando una junto a cada bandera.  

• Si tienen extensores para cerca antiescalada, deslícenlos sobre el poste y apriétenlos ligeramente 

con una llave; los ajustarán por completo después de establecer la altura final más adelante. 

https://www.critterfence.com/fence-instructions/


• Si tienen postes de esquina o de extremo de 2 1/2", colóquenlos junto con los puntales y los 

herrajes correspondientes (si aplica). Los herrajes para los puntales incluyen una abrazadera con 

un perno de carruaje y una copa que se fija con el perno de carruaje. Atornillen un tornillo 

autorroscante a través de la copa de aluminio para asegurar el extremo del puntal. 

 

(B) Instalación de las mangas de anclaje – consulten la sección 

C para la instalación de los postes con concreto. 

 
• Para terrenos secos y compactados, utilicen una barrena o una barra de excavación San Angelo 

para hacer un orificio guía. Con la barra de excavación, claven el extremo puntiagudo en el suelo 

como si fuera una lanza. Muévanla en un pequeño movimiento circular para aflojar la tierra. 

Saquen la barra del suelo y repitan el proceso hasta alcanzar la profundidad de la manga de 

anclaje (30"). También pueden marcar 30" directamente en la barra con pintura de color brillante 

o cinta adhesiva para facilitar el proceso. 

• Una vez que hayan hecho los orificios guía para las mangas de anclaje, utilicen el yunque de 

instalación junto con un mazo para hincar las mangas en el suelo. También pueden utilizar un 

hincador de mangas de anclaje a gasolina para la instalación. Esta herramienta a gasolina es 

relativamente costosa (alrededor de $2,000; disponible en Amazon. Consulten nuestro sitio web 

para obtener el enlace) y no resulta práctica para la mayoría de los proyectos. Desde finales de la 

década de 1990, los clientes han instalado las mangas utilizando únicamente un mazo y un 

yunque de instalación; es completamente posible hacerlo sin la herramienta a gasolina. 

• Utilicen un mazo para instalar la manga de anclaje. Pueden utilizar un nivel magnético para 

mantener la manga de anclaje a plomo mientras se hinca en el suelo. 

• Hinquen la manga de anclaje completamente en el suelo, dejando 1" por encima de la superficie 

para evitar que el limo y los sedimentos rellenen la manga de anclaje. En la parte inferior hay un 

orificio de drenaje y un depósito para que el agua se acumule y drene. 

• Importante: la sección prensada de la manga de anclaje, ubicada a 10" de profundidad, es parte 

del diseño. No fuercen el poste para que pase más allá de esta sección prensada. Si dejan la 

manga de anclaje a más de 1" por encima del suelo, la altura total del poste también será mayor. 

Lo mismo ocurre si hincan la manga de anclaje demasiado profundo en el suelo. 

• A continuación, deslicen cada poste dentro de la manga de anclaje y verifiquen que esté a plomo 

con un nivel. Inserten el perno prisionero incluido (Patente de EE. UU. 12,662,846 B2) en el 

orificio roscado de la manga de anclaje para asegurar el poste dentro de la manga. NO 

APRIETEN EN EXCESO, YA QUE PUEDEN DAÑAR LAS ROSCAS; no nos hacemos 

responsables por roscas dañadas o tornillos perdidos. Si llegan a dañar las roscas o a perder un 

tornillo, pueden utilizar un tornillo autorroscante como reemplazo, el cual está disponible 

fácilmente en Home Depot, Lowe's, etc. 

• Si el poste aún está fuera de plomo, pueden empujarlo o jalarlo hasta dejarlo a plomo. 



• Notas sobre la instalación de los postes y las mangas de anclaje: Si van a construir un tramo 

largo y recto con varios postes, comiencen instalando primero los dos postes de los extremos. 

Luego, pueden tender un cordel o una línea entre ambos extremos para alinear con precisión los 

postes y las mangas de anclaje. Esto dará como resultado un acabado muy recto y profesional. Si 

tienen puertas en alguno de estos tramos rectos, es recomendable instalarlas en este momento 

(consulten las instrucciones de instalación de las puertas por separado). 

• Si tienen extensiones para postes (para postes de 10 pies de altura, por ejemplo), deslícenlas en 

su lugar y fíjenlas con el tornillo autorroscante incluido. Atornillen el tornillo a través del poste 

con una punta Phillips. Nota: También pueden perforar previamente el orificio con una broca de 

1/8". Tengan en cuenta también que nuestros postes para cerca tienen un orificio pretaladrado en 

cada extremo. Este orificio se utiliza durante el proceso de recubrimiento en polvo y no 

corresponde a la ubicación de ningún tornillo; por lo general, los clientes colocan ese extremo 

dentro de la manga de anclaje. 
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(C) Instalación de postes de esquina, postes de extremo y puntales 

(también para postes de línea con concreto) 
• Utilicen las instrucciones para la instalación de las mangas de anclaje para hincar las mangas en 

el suelo en las esquinas y los extremos. El método de instalación es el mismo para los postes de 

esquina que para los postes de línea. 

• Instalación con concreto (opcional): pueden instalar las mangas de anclaje en concreto a una 

profundidad de 29" o instalar los postes directamente en el concreto a una profundidad de 10".  

o 2 a 8 pies de altura final: 30 pulgadas de concreto o más, con un diámetro aproximado de 

10 pulgadas. 

o 10 pies de altura final: 40 pulgadas de concreto o más, con un diámetro aproximado de 10 

pulgadas. 

INSTALACIÓN DE LOS POSTES 

NIVEL 

 

LLAVE 

 

PERNO PRISIONERO DE LA MANGA DE 

ANCLAJE (Patente de EE. UU. 12,662,846 B2) 

 

POSTE 

 



Nota de ingeniería: La estabilidad del poste depende de la profundidad y el tamaño de su base 

de apoyo. En general, la mayoría de los clientes instala nuestras mangas de anclaje directamente 

en el suelo, sin concreto. Algunos clientes instalan las mangas de anclaje en concreto, 

especialmente para las esquinas de cercas altas (10 pies) o para portones grandes de acceso 

vehicular que soportan mucho peso. Cuanto más profundo y ancho sea el cimiento de concreto, 

mayor será la estabilidad que proporcionará. Las mangas de anclaje instaladas en concreto 

ofrecen mayor resistencia que los postes instalados directamente en el concreto. Además, las 

mangas de anclaje no son redondas; a medida que el concreto fragua y se contrae con el tiempo, 

la manga de anclaje no girará dentro del cimiento de concreto como podría hacerlo un poste 

redondo. 

• Puntales EZ-Side para esquinas: 

o Nota: Asegúrense de instalar los collares para postes antes de continuar (si corresponde) 

o Instalen el poste de esquina o de extremo de 2 ½". 

o Instalen el herraje para riostra 2 ½" × 1 5/8" en un extremo de la riostra y el herraje para 

riostra 1 5/8" × 1 5/8" en el otro extremo. 

o Sostengan la riostra ya ensamblada contra el poste de esquina o de extremo para visualizar 

aproximadamente el punto donde debe apoyarse en el suelo. Instalen una manga de anclaje 

de 1 5/8" en ese lugar.  

o Deslicen el tubo de 1 5/8" de diámetro y 12" de longitud dentro de la manga de anclaje. Este 

tubo no lleva tapa por diseño; la manga de anclaje cuenta con orificios de drenaje. 

o Conecten el conjunto de abrazadera para riostra de 2 ½" al poste de esquina o de extremo y el 

conjunto de abrazadera para riostra de 1 5/8" al tubo de 1 5/8" instalado en la manga de 

anclaje, y fíjenlos. 
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(D) Collares para poste y tensado (mejora opcional) 

• Comience deslizando y colocando los collares para poste en todos los postes, 2 collares por poste (3 

si tiene un kit MAX Pet Playground). 

• Si utiliza árboles, deberá introducir pernos de ojo tirafondo y atornillarlos en los árboles. El primer 

collar para poste o perno de ojo tirafondo va en la parte superior; la ubicación del segundo collar 

depende de la altura del alambre inferior (si corresponde) y de la cantidad de superposición deseada. 

o 24" de alambre inferior, instale el collar inferior a 18" del suelo (deja 6" de superposición). 

o 36" de alambre inferior, instale el collar inferior a 30" del suelo (deja 6" de superposición). 

o 48" de alambre inferior, instale el collar inferior a 40" del suelo (deja 8" de superposición). 

o Sin alambre inferior: al agregar tensado a una sola capa de cerca, la ubicación inferior típica 

es a 30" del suelo (que es la zona de impacto de los venados, la altura a la que la mayoría de 

los venados chocan contra la cerca) o cerca de la parte inferior, de 2" a 4" del suelo. Esto 

ayuda a evitar que los animales empujen por debajo de la cerca, junto con las estacas para 

suelo (si corresponde). 

• Para las cercas diseñadas principalmente para mantener a los animales afuera, coloque el cable y los 

collares para poste en el exterior. Para las cercas de contención, como una cerca para mantener a los 

perros adentro, coloque los collares para poste en el interior. 

• Planifique hacer un bucle con el cable entre cada 3 o 4 postes o árboles (si corresponde) o al cambiar 

de dirección. 

• Cuando llegue a una esquina, gire los collares para poste de manera que queden a medio camino 

entre las dos direcciones. 

• Pase el cable por los ojos de ese bucle, arriba y abajo, y únalo con un conector Gripple. Apriete 

únicamente con la mano en este punto. 

• Después de que todo el cable esté instalado y suspendido, regrese y tense cada sección de forma 

sucesiva. Los bucles del cable quedarán entonces tirando contra sí mismos. 

• Los postes de esquina y de extremo utilizan nuestros collares para poste más grandes de 2 ½". Las 

puertas de acceso vehicular de una hoja y las puertas de acceso vehicular de doble hoja tienen los 

mismos postes de soporte que las esquinas y los extremos, y también necesitarán los collares más 

grandes de 2 ½". 

• Después de instalar el cable, la cerca puede desenrollarse y colgarse del cable utilizando grapas tipo 

hog ring o, como alternativa, amarres para cerca (consulte la siguiente sección para obtener más 

detalles sobre cómo colgar la cerca). 

Solo para kits MAX Pet Playground. 

Kits de Cercas para 

Perros de Combinación 

de Polipropileno/Acero 

Altura Final Collar Superior Collar Intermedio Collar Inferior 

6 pies Máx. 6 pies 3 pies 2 pies 

7 pies Máx. 7 pies 4 pies 2 pies 

Kits de Cercas No-

Climb para Gatos 

Altura Final Collar Superior Collar Intermedio Collar Inferior 

8 pies Máx. Simple ~6.5 pies 4 pies 2 pies 

8 pies Máx. Doble ~6.5 pies 4 pies 2 pies 

Collar de 2 1/2" Collar de 1 5/8" 



INSTALACIÓN DE COLLARES PARA POSTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Postes de Esquina, Postes de Extremo, Puertas de Acceso Vehicular de Una Hoja y Puertas de 

Acceso Vehicular de Doble Hoja – Collares para poste de 2 ½" 

Postes de Línea y Puertas de Acceso – Collares para poste de 1 5/8" 

COLLARES PARA POSTE 

La altura de los 

collares está 

determinada por su kit 

y la superposición 

elegida; de lo 

contrario, instale al 

nivel del suelo. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si su kit MAX Pet Playground 

tiene tres líneas de cable de 

tensión, la instalación se verá 

así: 

INSTALACIÓN DEL CABLE DE TENSIÓN 

CABLE DE 

TENSIÓN 

GRIPPLE 

(CONECTOR 

DE 

TENSIÓN) 

 



 INSTALACIÓN DEL CONECTOR DE TENSIÓN (GRIPPLE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(E) Instalación de Rollos de Cerca 

• Para las cercas con el propósito principal de mantener a los animales adentro, como los perros, 

instale toda la cerca en el interior. Para las cercas donde el propósito principal es mantener a los 

animales afuera, la cerca debe ir en el exterior. 

• Si está instalando varios kits de cerca, intente terminar un rollo en un poste y comenzar el 

siguiente rollo en un poste. Esto ocultará la unión o empalme. 

• Al instalar postes junto a un edificio, es posible que no pueda acercarse debido a los cimientos de 

concreto. Fije la cerca directamente al edificio o use la cerca agrupada para cubrir el espacio 

entre el edificio y el poste. 

• Si tiene puertas de acceso, desenrolle el material de la cerca sobre todo, incluyendo las puertas. 

Esto incluye la cerca de alambre inferior, si corresponde. Asegure la cerca como si la puerta 

nunca fuera a abrirse ni cerrarse; como último paso, haga un corte del material de la cerca entre 

el poste del pestillo y la puerta. Esto permite que la puerta funcione, pero el material de la cerca 

cubre todos los espacios entre la puerta, los postes de soporte y el marco. Si desea que la puerta 

se abra en ambos sentidos, también deberá hacer un corte entre el poste del lado de la bisagra y la 

puerta. 

4 

1 2 

3 

CABLE DE TENSIÓN 

CONECTOR DE TENSIÓN 



• Si esta cerca es para la exclusión de venados o fauna silvestre, intente instalar todos los rollos de 

cerca en un solo día. Si instala una cerca parcial, los animales pueden quedar acorralados y entrar 

en pánico. Esto sucede con frecuencia con los venados; si sienten que están atrapados, 

embestirán puertas, postes de cerca, etc., lo cual puede ser peligroso. ¡Tenga cuidado alrededor 

de animales silvestres estresados! 

• Si entierra la parte inferior de la cerca, puede mantener la forma de “L” y sujetar la cerca con 

estacas en el fondo de la zanja. Esto ayudará a detener a los animales que intentan cavar hacia 

abajo una vez que encuentran la cerca y comienzan a cavar hacia adelante. 

Hay muchos tipos diferentes de kits de cerca. Aquí se muestra un desglose de las diferentes opciones: 

1. Un rollo completo de cerca, la opción más sencilla = sin mejora de cable de tensión y sin 

superposición en el suelo. 

• Encuentre el extremo del rollo de cerca y desenróllelo unos pocos pies. El extremo sin terminar 

del rollo (si corresponde) debe estar en el suelo y el extremo terminado hacia arriba. Si tiene un 

rollo de cerca con parte inferior reforzada, ambos extremos tendrán un acabado terminado, pero 

la parte inferior del rollo tendrá una cuadrícula de menor ancho a lo largo de la cerca. 

 

 

 

• Depending on grade, there may be changes up and down within your fence line. You may have 

some fencing touching the ground and some raised up off the ground. Gaps can be corrected by 

lowering the fence on the post in this section or adding in a secondary barrier.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

La cantidad de amarres para cerca por poste varía; el promedio es de 3 a 5. 

INSTALACIÓN DE LA CERCA CON AMARRES PARA CERCA 

CERCA 

AMARRES 

PARA 

CERCA 



2. Lo mismo que arriba, pero con un kit de tensión: 

• Utilice las instrucciones anteriores para instalar primero el alambre de tensión. 

• Comience colgando la cerca en el primer poste o árbol (en los propios pernos de ojo). Asegure 

alrededor del perno de ojo con grapas tipo hog ring o amarres para cerca. Tire con la mano hasta 

el siguiente poste. 

• Una vez que tenga la cerca sujetada a dos postes, regrese y sujete la cerca al cable horizontal. 

Antes de continuar, es importante sujetar completamente la cerca al cable, sección por sección, 

para eliminar la holgura de la cerca. 

• En cuanto a los cables verticales hacia arriba y hacia abajo, debido a que ha pasado su cable en 

un bucle completo, deje esos para el final. Puede sujetar diferentes hilos de la cerca con este 

cable para también eliminar la holgura y ajustar su cerca como último paso. 

• Excepto por el cable superior, no se preocupe por intentar sujetar el cable a la misma línea de 

cuadrados que cruza la cerca. Debe intentar sujetarlo en el punto donde el cable se encuentra con 

la cerca, independientemente de la línea. 
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3. Un rollo de cerca con superposición en el suelo (con o sin cable de tensión) 

• Instale su cerca como se describe en el #1 o #2 anterior. Le quedará material de cerca adicional 

en el suelo. Esta superposición se adapta y se fija con estacas al suelo. 

• Para las cercas de contención, superponga y coloque las estacas hacia el interior, hacia el animal 

que está protegiendo. Para las cercas de exclusión, superponga y coloque las estacas hacia el 

exterior, hacia los animales silvestres. Esto crea una barrera a lo largo del suelo para evitar que 

caven debajo de la cerca. 

• Espaciamiento sugerido para las estacas de suelo: divida la cantidad de estacas en su kit por sus 

pies lineales para determinar el espaciamiento. El espaciamiento normalmente varía de una 

estaca cada 2 a 4 pies. 

• Para instalar las estacas de suelo, use un martillo para clavar la estaca directamente a través de la 

cerca, fijándola al suelo. Cuando las áreas del suelo sean rocosas o estén muy compactadas, las 

estacas estándar comenzarán a doblarse. Es posible que tenga que clavar la estaca en ángulo para 

introducirla en el suelo. También puede usar estacas de suelo de varilla corrugada más resistentes 

o, en situaciones extremas, usar rocas pesadas encima de la cerca para mantener la superposición 

hacia abajo. 

• Si espera para instalar sus estacas hasta después de una buena lluvia, será más fácil colocarlas. 

Después de que el suelo se seque, las estacas quedarán asentadas en el suelo con mayor fuerza de 

sujeción. 

• Con el tiempo, la vegetación crecerá a través del área de superposición de la cerca y ayudará a 

mantener todo sujeto al suelo. Las estacas de suelo ayudarán a sostener la cerca hasta que esto 

suceda. 

• Con la cerca de polipropileno superpuesta y fijada con estacas no necesita hacer mucho, la cerca 

se adaptará por sí sola porque es flexible. Con la cerca de acero, puede pisarla para crear una 

curva en forma de “L”. Esto crea una buena forma para fijarla al suelo con estacas. Al fijar la 

superposición al suelo con estacas, sugerimos alternar las estacas hacia la cerca y hacia afuera, 

hacia el extremo de la cerca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTALACIÓN DE LA CERCA CON AMARRES PARA CERCA Y SUPERPOSICIÓN 
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• Los pasos para instalar la cerca con superposición y un sistema de tensión son los mismos que 

los anteriores, pero después regresará y sujetará la cerca al cable con grapas tipo hog ring. 
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4. Dos capas de cerca (con barrera contra mordidas/alambre inferior y superposición) 

• Lo mismo que el #3 anterior con algunas excepciones. 

• Primero instale la cerca de alambre inferior, sujétela completamente y fíjela al suelo con estacas. 

• El alambre inferior también se usa sobre las puertas. Puede recortar el alambre donde se 

encuentra con el suelo, creando una curva que se arrastra suavemente sobre el suelo, o recortarlo 

más alto, más cerca de la puerta. Algunos clientes inicialmente crean la superposición de 6” en 

forma de “L” en el suelo frente a la puerta hasta que los animales aprendan a moverse por el área 

(generalmente para huertos o cercas de contención). 

• Al cambiar los ángulos, deberá cortar la cerca superpuesta de 6” o se atascará. 

• A continuación, instale sus rollos de cerca de longitud completa. Puede colgar los rollos de cerca 

en la parte superior de cada poste. Continúe instalando usando bridas plásticas o la grapadora 

hog ring (si tiene tensión). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTALACIÓN DE CERCA INFERIOR (EN CERCAS EXISTENTES) 
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INSTALACIÓN DE CERCA INFERIOR CON TENSIÓN 
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5. Instalación de cerca con extensores de cerca No-Climb (incluye kits de cerca para gatos) 

• Lo mismo que el #4 anterior con algunas excepciones. Con los extensores de cerca No-Climb, 

primero deberá medir desde el suelo hasta la parte inferior de cada extensor y apretar el perno 

hexagonal con una llave o dado. No apriete demasiado o puede dañar las roscas. 

• Esta altura será diferente para cada kit de cerca. Por ejemplo, una cerca con una altura final de 

7.5 pies incluirá postes de 94”, el extensor se sujetará en la parte superior del poste para 

proporcionar las 6 pulgadas restantes y lograr una cerca de 7.5 pies de altura final. 

• Si ajusta los extensores demasiado altos, es posible que no tenga suficiente cerca para 

superponerla con la parte inferior de la cerca. 

• Cuando llegue a una esquina, gire los extensores de manera que dividan la diferencia del cambio 

de dirección. La mejor configuración posible para las cercas con extensores es un cambio de 

dirección gradual en lugar de un giro marcado de 90 grados. Con las puertas de acceso, se aplica 

lo mismo. 

• Primero sujete la cerca inferior como se describe en el paso #4 (si corresponde). Después de 

hacer eso, comience sujetando los rollos de cerca de polipropileno. 

• La cerca se sujeta a la parte inferior del extremo en forma de bucle del extensor con un amarre 

para cerca. Cada vez que el extensor cambie de dirección/ángulo, es posible que necesite colocar 

más de un amarre para cerca. 

• Continúe sujetando la cerca en el interior (parte inferior) hasta llegar al final del poste. Luego, 

tire de la cerca con la mano hasta el siguiente poste y extensor y repita el proceso. 

• Esto forma la estructura de la cubierta superior y es el proceso básico para sujetar la cerca de 

polipropileno. 

• Después de instalar la cerca de polipropileno, use amarres o grapas tipo hog ring para sujetar 

juntos la cerca inferior y el polipropileno (si corresponde). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTALACIÓN NO-CLIMB 

CERCA 

 

EXTENSIÓN 

NO-CLIMB 
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Notas de instalación No-Climb: 

• La instalación de este tipo de kits de cerca requiere paciencia y prueba y error para que el 

resultado final se vea bien. Debería poder crear una cubierta superior plana y uniforme, ya que 

los extensores de poste se pueden ajustar hacia arriba y hacia abajo. Deje que la parte inferior de 

la cerca absorba todo el material de cerca adicional o los ajustes. Las áreas problemáticas 

aparecen cuando la cerca se amontona alrededor de las esquinas. Tiene algunas opciones: puede 

cortar la cerca hacia arriba y hacia abajo en la esquina y volver a sujetarla, o puede amontonarla 

usando amarres para cerca o una grapadora hog ring. Se ve mejor si corta la cerca y la vuelve a 

sujetar, pero tomará más tiempo. Asegúrese de cortar todos los extremos de los amarres para 

cerca; los extremos cortados de los amarres y del polipropileno pueden raspar. 

• Los extensores No-Climb están hechos de acero sólido y tienen cierta flexibilidad. La nieve y el 

hielo no deberían acumularse ni dañar la cerca. Durante el invierno, si tiene una acumulación 

pesada de hielo o nieve húmeda, es posible que desee quitar la nieve de la cerca con una escoba. 

En casos extremos, los amarres podrían romperse debido a suficiente presión y deberán 

reemplazarse. 

• Si está instalando una de estas cercas, está construyendo una cerca para mantener dentro o fuera 

a animales que trepan. Asegúrese de bloquear todas las áreas posibles con cerca (por ejemplo, 

entre una casa y un poste). 

• Asegúrese de instalar su cerca lo suficientemente lejos de objetos que los animales puedan usar 

para saltar desde ellos. Por ejemplo, una mesa de picnic desde la cual un gato pueda saltar hacia 

la parte superior de la cubierta. Esto también aplica a los árboles. Tenemos extensores con la 

misma forma modificados para árboles y otras superficies si los necesita. 

BANDERAS DE ADVERTENCIA Y NOTAS FINALES 
 

 

 

 

 

IMPORTANTE: Las banderas de advertencia son trozos de 2 pies de cinta blanca de topografía atados 

en el centro de la cerca, dejando dos tiras de un pie que se mueven con el viento. Para una cerca para 

ciervos, las atamos a 30 pulgadas de altura desde el suelo cada 8 pies. Para otros animales, las banderas 

deben estar a la altura de los ojos. Este tipo de cerca no es muy visible; el propósito de las banderas es 

hacerles saber a los animales que hay algo nuevo allí, para que no corran accidentalmente hacia la cerca. 

Algunos expertos dicen que estas banderas funcionan especialmente bien para los ciervos porque el color 

blanco coincide con el color de la parte inferior de la cola de un ciervo, que se muestra cuando un ciervo 

corre (puede indicar peligro). 



Notas Finales 

• Los extremos de las mangas, postes, postes de refuerzo y tubos de las puertas pueden tener 

rebabas afiladas; manipúlelos con guantes. 

• Si esta cerca es para la contención de gatos o perros, cuando deje salir a su(s) mascota(s) por 

primera vez, ¡observe lo que hacen! Si hay algún punto débil, lo encontrarán rápidamente. 

• Se recomienda encarecidamente que cualquier cerca para mascotas tenga un refugio o una puerta 

para mascotas hacia un edificio donde puedan refugiarse durante mal tiempo o cuando estén en 

peligro. 

• El material de cerca de polipropileno se enrolla en bobinas cuando está caliente durante el 

proceso de fabricación. Si el material presenta ondulaciones, la mayoría desaparecerán al 

calentarse nuevamente con el sol y podrá volver a flexionarse hasta recuperar su forma cuadrada 

original. 

• El material de cerca de polipropileno es resistente, pero no es a prueba de mordidas. Con el 

tiempo, es posible que vea pequeños agujeros en forma de herradura en la parte inferior de la 

cerca. Esto es causado por animales pequeños con dientes afilados que estaban dentro de la cerca 

cuando la construyó o que mordieron para entrar después. En estos casos, puede agregar la 

barrera contra roedores posteriormente si es necesario. 

• Por favor llámenos si tiene preguntas, estamos aquí para ayudarle con su proyecto. 

• Las instrucciones en video también están disponibles en la pestaña “Recursos, Instrucciones y 

Fotos” de todos nuestros sitios web. También se encuentran directamente aquí: 

https://www.critterfence.com/fence-instructions/  

La mejor manera de comunicarse con nosotros fuera del horario de atención y durante los fines de 

semana es enviar un correo electrónico a customerservice@critterfence.com  

Contamos con personal que responde preguntas de instalación (si el tiempo lo permite) fuera del horario 

de atención y durante los fines de semana. 

Por favor, dirija también por correo electrónico cualquier pregunta o problema relacionado con el envío 

de piezas adicionales. Podemos consultar su información para tener acceso a información de pedidos 

anteriores, seguimiento, etc. 

Nota sobre el envío por FedEx Ground: Aunque enviamos todos los pedidos desde el mismo lugar y al 

mismo tiempo, en ocasiones FedEx entrega algunos paquetes un día y el resto al día siguiente. La 

llamada más común que recibimos es de un cliente que indica que solo recibió parte de su pedido y que 

falta algo. 

Por favor, revise todos los números de seguimiento que se le enviaron por correo electrónico y no 

planee instalar ningún material de la cerca hasta haber verificado todos los paquetes. 

 

Si su pedido incluye varios paquetes, debe hacer clic en “El envío es 1 de __ paquetes” para ver el 

número de seguimiento de cada paquete.  
 

 

https://www.critterfence.com/fence-instructions/
mailto:customerservice@critterfence.com


Guía de Identificación de Piezas 

Dependiendo de lo que se haya pedido, es posible que tenga o no todos los artículos que se indican a 

continuación. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

Ez-Brace De 12" Herrajes para Riostra de 2 ½” 

(La banda es de 2 ½”, la copa es de 1 5/8”) 

Herrajes para Riostra de 1 5/8” 

(La banda y la copa son de 1 5/8”) 

Yunque De Instalación 

 

Manga de Anclaje  

(hay dos tamaños, 1 5/8” y 2 ½”) 

Gripples Medianos para Cable de 

Tensión de Acero Calibre 12 

Gripples Grandes para Cable de Tensión 

de Monofilamento Calibre 8 

Tornillo de Fijación de la Manga 

(Preinstalado) 

(Patente de EE. UU. 12,662,846 B2) 


